


SOLARMODUL 

AUSBLICK 2023



N-TYPE TECHNOLOGIE

N-TYPE TOPCON

N-TYPE HJT



MEHR LEISTUNG

MEHR BAUREIHEN

MEHR FÜR IHRE KUNDEN



AGENDA

N-TYPE TECHNOLOGIE 06-09
N-TYPE GARANTIEN 10-13
NEUE TOPCON MODULE 15
NEUE HJT MODULE 16



N-TYPE ZELLTECHNOLOGIE

HJT & TOPCON – MEHR EFFIZIENZ (1/3) 

TOPCon & HJT basieren auf N-Type Wafer

N-Type Struktur P-Type Struktur

Elektronen-
Loch

Freie
ElektronenN-Type = Phosphor dotiert, freie Elektronen

P-Type = Bor dotiert, Elektronen-Loch

PID frei (Potential induzierte Degradation) 

LID frei (Licht induzierte Degradation)

Deutlich geringere Leistungsdegradation gegenüber anderen Zelltechnologien



N-TYPE ZELLTECHNOLOGIE

HJT & TOPCON – MEHR EFFIZIENZ (2/3) 

Exzellentes Temperaturverhalten der N-Type Zellen gegenüber P-Type Zellen 

HJT

N-Type, TOPCon

P-Type

Perfekt geeignet für hohe Betriebstemperaturen



N-TYPE ZELLTECHNOLOGIE

HJT & TOPCON – MEHR EFFIZIENZ (3/3)

Geringere Leistungsdegradation auf 30 Jahre Laufzeit

Dadurch profitabler als andere Zelltechnologien



N-TYPE ZELLTECHNOLOGIE 

Symmetrischer Zellaufbau bei HJT Zellen

Transparente leitfähige TCO-Elektrode

HETEROJUNCTION – ZELLAUFBAU

N-dotiertes amorphes Silizium

Undotiertes amorphes Silizium

N-dotiertes amorphes Silizium

Undotiertes amorphes Silizium

P-dotiertes amorphes Silizium

Transparente leitfähige TCO-Elektrode

Kombination aus kristallinen und 
Dünnschicht Technologie 

Bis zu 95% Bifazialität

Mehr Leistung auf gleicher Fläche

Maximum an Langlebigkeit



N-TYPE GARANTIEN 

TOPCON GLAS-GLAS – BESTE GARANTIEBEDINGUNGEN 

+4 %
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N-TYPE GARANTIEN 

HJT GLAS-GLAS – EXZELLENTE GARANTIEBEDINGUNGEN 

+8 %
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N-TYPE GARANTIEN 

TOPCON – REDUKTION DER BOS* KOSTEN 

Fläche für TOPCon Module

Flächenbedarf mit Standard-
modulen für die gleiche Leistung 
gegenüber TOPCon Modulen

Flächenbedarf mit Standard-
modulen für die gleiche Leistung
gegenüber TOPCon Modulen
auf 30 Jahre Laufzeit

Weniger benötigte Fläche

Weniger benötiges Material (Kabel, Trägersysteme, etc...) 

Weniger Installationszeit
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N-TYPE GARANTIEN 

HJT – REDUKTION DER BOS* KOSTEN 

Flächenbedarf mit Standard-
modulen für die gleiche Leistung 
gegenüber HJT Modulen

Flächenbedarf mit Standard-
modulen für die gleiche Leistung
gegenüber HJT Modulen
auf 30 Jahre Laufzeit

Weniger benötigte Fläche

Weniger benötiges Material (Kabel, Trägersysteme, etc...) 

Weniger Installationszeit
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Fläche für HJT Module



SOLARMODULE 

AUSBLICK 2023



GLAS-GLAS / GLAS-FOLIE N-TYPE TOPCON SOLARMODULE 2023

ECO LINE N-TYPE GG BIF
M108/415W TRANSPARENT

ECO LINE N-TYPE GG BIF
M108/420W WHITE MESH

ECO LINE N-TYPE GF
M108/415W FULL BLACK

1722 mm x 1134 mm x 30 mm | 21,5 kg1722 mm x 1134 mm x 30 mm | 24 kg1754 mm x 1134 mm x 30 mm | 24,5 kg

Wirkungsgrad bei STC 21,19 % Wirkungsgrad bei STC 21,84 % Wirkungsgrad bei STC 21,58 %

N-TYPE TOPCON M10 ZELLEN 

ECO LINE N-TYPE GF 
M108/425W

1722 mm x 1134 mm x 30 mm | 21,5 kg

Wirkungsgrad bei STC 22,10 %

VERFÜGBAR AB Q2 VERFÜGBAR AB Q2 VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q2 



GLAS-GLAS HJT SOLARMODULE 2023

ECO LINE HJT GG BIF
M120/380W TRANSPARENT

ECO LINE HJT GG BIF
M144/470W WHITE MESH

2094 mm x 1038 mm x 30 mm | 29 kg1791 mm x 1048 mm x 30 mm | 24 kg

ECO LINE HJT GG BIF
M120/390W WHITE MESH

1755 mm x 1038 mm x 30 mm | 24 kg

ECO LINE HJT GG BIF 
M132/680W WHITE MESH

2384 mm x 1303 mm x 35 mm | 38,7 kg

HJT M6 & M12 ZELLEN

Wirkungsgrad bei STC 20,71 % Wirkungsgrad bei STC 21,76 % Wirkungsgrad bei STC 21,92 % Wirkungsgrad bei STC 22,10 %

VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 



GLAS-FOLIEN SOLARMODULE

ECO LINE HALF CELL 
M108/415W

ECO LINE HALF CELL 
M144/550W

ECO LINE HALF CELL 
M144/550W BIF

2279 mm x 1134 mm x 35 mm | 29 kg2279 mm x 1134 mm x 35 mm | 29 kg1722 mm x 1134 mm x 30 mm | 21,5 kg1722 mm x 1134  mm x 30 mm | 21,5 kg

Wirkungsgrad bei STC 21,07 % Wirkungsgrad bei STC 21,58 % Wirkungsgrad bei STC 21,53 % Wirkungsgrad bei STC 21,53 %

P-TYPE ZELLEN 

ECO LINE HALF CELL
M108/405W FULL BLACK 

VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 VERFÜGBAR AB Q1 



SIEGEL

LUXOR SOLAR –
SOLAR MODULE 
MANUFACTURER 
SINCE 2007



LUXOR SOLAR:
IHRE MODULE 2023


